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Datenerfassung auf der Abfiillstrecke

Schock-Detektive bei der Arbeit:
Mini-Datenlogger ermitteln
Belastungswerte in Abfullanlagen

Dirk Diederich

IGR — Institut fur Glas- und Rohstofftechnologie GmbH, Gottingen

Neu entwickelte Mini-Datenlogger erlauben Glashiitten
und Abfiillunternehmen die Linieninspektionen im Ori-
ginalgefdl3 in direktem Kontakt zum Fillgut. Dies er-
moglicht einen uneingeschrankten Durchlauf durch die
gesamte Produktionsanlage.

In Abfiillanlagen fiir Getrinke, Lebensmittel oder phar-
mazeutische Produkte kann es wihrend des Fillprozes-
ses zu Beschadigungen am Gefall oder sogar zu Glas-
bruch kommen. Auch bereits wihrend der Produktion
in der Glashiitte bzw. auf dem Transport zum Abfillun-
ternehmen konnen Schiden am Glas hervorgerufen wer-
den, deren genauer Ursprungsort (Entstehungszeitraum)
nicht bekannt ist.

Mini-Datenlogger erfassen rasch und
prazise Belastungen im Fiillgut

Die von der IGR — Institut fiir Glas- und Rohstofftech-
nologiec GmbH in Kooperation mit dem Schweizer
Messtechnikunternehmen MSR Electronics GmbH neu
entwickelten Mini-Datenlogger erlauben mittels hoch-
auflosender Sensoren die Aufzeichnung von Beschleuni-
gungen in Form von Schocks, St6Ben und Vibrationen
im gefiillten Originalgefd3 (Abb. 1).

Die Aufzeichnungen geben Aufschluss dariiber, welchen
(auBeren) Einfliissen die Gldser und Flaschen widhrend
der Abfiillung, der Verpackung und des Transportes so-
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Abb. 1: Abfiillstrecke eines Getrinkeproduzenten

wie der Lagerung ausgesetzt sind. Die so gewonnen Da-
ten dienen der Glas- und Abfillindustrie sowohl zur
Schadensermittlung als auch zur Prozessoptimierung.

In der bisherigen Praxis setzen einige Abfiiller bereits
Datenlogger in Form von Flaschen-Dummys ein, die
Teilbereiche der Abfiillstrecke durchlaufen und Daten
zur Beschleunigung aufzeichnen.

Nachteile dieses Verfahrens sind neben der kosteninten-
siven Anfertigung jeweils eines Dummys pro Glasform
auch die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Origi-
nalglasflaschen  gegeniiber  Acryl-Dummy-Flaschen.
Wihrend sich das Verhalten der Glasflasche auf der Ab-
fiillstrecke beim Wechsel vom ungefiillten in den geftll-
ten Zustand dndert, bleibt es beim Dummy stets gleich.

Zwischen diesen beiden Zustinden zu differenzieren ist
jedoch sehr wichtig, da sich die Messwerte der Beschleu-
nigung gravierend verdndern, je nachdem, ob die Fla-
sche bzw. das Gefal} leer oder gefiillt ist. Dariiber hinaus
ist bei der Datenerhebung mittels Dummy nicht die
komplette Strecke messbar, da der Dummy beispiels-
weise vor Rinser und Fiiller manuell entnommen und
danach wieder eingesetzt werden muss. Die Messergeb-
nisse aus diesem Streckenabschnitt fehlen somit.

Flexibles Silikongehause erlaubt
Messungen in Eng- und Weithalsglasern

Um diese Problematik zu umgehen, hat die IGR — Insti-
tut fiir Glas- und Rohstofftechnologie GmbH in Koope-
ration mit der MSR Electronics GmbH individuell kon-
figurierbare Datenlogger entwickelt, welche die Verwen-
dung von Dummys {iiberfliissig machen.

Die Datenlogger ,,MSR175B4“, ,MSRI165B4“ und
. MSR160B4* im Silikonschlauch sind wasserdicht, tem-
peratur- und druckunempfindlich sowie variabel in Ori-
ginal-Enghals- oder Weithalsglaser einsetzbar. Sie sind
flir den direkten Kontakt mit Fiillgiitern konzipiert und
konnen die gesamte Produktions- bzw. Abfiillstrecke un-
ter realen Bedingungen durchlaufen und die gewiinsch-
ten Daten erfassen.
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Bis zu 6400 mal pro Sekunde die
Beschleunigung erfassen

Nachfolgend einige technische Daten der aktuell zur
Verfiigung stehenden drei Datenloggervarianten:

Der ,,MSR175B4“ (Abb. 2) verfiigt liber zwei interne
3-Achsen-Beschleunigungssensoren mit Messbereichen
von *15 g und £200 g und zeichnet Schocks mit einer
Messrate von bis zu 6400 Hz auf. Die Messfrequenz
ist manuell festlegbar. Die Speicherkapazitit von iiber
2 Millionen Messwerten reicht zur Aufzeichnung von
mindestens 1000 StéBen bei einer Messdauer von bis zu
acht Wochen aus. Zusatzlich speichert der ,, MSR175B4*
Temperaturverldufe von —20 bis +65°C. Ein kurzzeiti-
ger Temperaturanstieg wihrend der Pasteurisation oder
des Einsatzes in der Spiilmaschine schriankt die Funk-
tion des Datenloggers nicht ein. Optional ist die Ausstat-
tung mit je einem internen Temperatur-, Feuchte- (0 bis
100% rel. Feuchte), Druck- (0 bisl4 bar) und Licht-
sensor (0 bis 65000 Ix) aktuell mit einer Messrate von
10 Min. erhaltlich.

Abb. 2: Datenlogger ,, MSRI75B4" im Grifenvergleich zu einer
1-Euro-Miinze

Der ,,MSR165B4“ verfiigt iiber einen internen 3-Ach-
sen-Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von
1200 g (optional 15 g) und zeichnet Schocks mit einer
Messrate von bis zu 1600 Hz auf. Die Speicherkapazitit
von lber 2 Millionen Messwerten reicht zur Aufzeich-
nung von mindestens 10000 StoBen bei einer Aufzeich-
nungsdauer von bis zu sechs Monaten aus.

Der Datenlogger ,,MSR160B4“ ist mit einem 30 bar
Drucksensor mit einer Messrate von maximal 1000 Hz
ausgestattet. Hiermit konnen z.B. Druckunterschiede,
die bei abgefiillten Flaschen durch StoBe auftreten, er-
mittelt werden.

Alle drei MSR Datenlogger in Silikonschlauch entspre-
chen der EU-Richtlinie RoHS/WEEE.

Der aktuelle AuBBendurchmesser der Datenlogger betrigt
19,5 mm, eine Optimierung des AuBBendurchmessers auf
ca. 16,5 mm, die z.B. den Einsatz in allen gingigen Mi-

neralwasser- oder Bierflaschen ermoglicht, ist derzeit in
der Entwicklung.

Anwendungsbeispiel: Datenlogger zur
Linieninspektion in Getrankeabfiillanlage

Soll der Datenlogger zur Linieninspektion in einer Ge-
trankeabfiillanlage eingesetzt werden, so erfolgt die Pra-
paration einer Originalflasche bereits im Vorfeld beim
IGR oder direkt vor Ort an der Anlage. Der jeweilige
Datenlogger wird durch die (Flaschen-)miindung einge-
fihrt und anschlieBend fixiert, d.h. seine Position bleibt
wahrend der gesamten Messung unverdandert. Nachdem
der Datenlogger die Linie mehrfach durchlaufen hat und
dabei evtl. visuell festgestellte Schwachpunkte zusatzlich
getestet wurden, erfolgt die Auswertung per MSR
ShockViewer Software und anschlieBend die Einstufung
in IPS (Inch per Second).

In ihrer Funktion als Schocklogger nehmen der
»MSR175B4“ und der ,,MSR165B4“ Beschleunigungen
auf. Beschleunigungen werden in m/s? bzw. in g gemes-
sen. Die Einstufung dieser Werte in die in der Glasin-
dustrie gebrduchliche Einheit IPS (Inch per Second) er-
folgt durch eine entsprechende Kalibrierung beim IGR
oder beim Anwender vor Ort mit den Originalgldsern
und Originalfiillgut mittels Pendelschlaggerit. Durch die
Fixierung des Datenloggers in der Flasche kann im
Nachgang sogar ermittelt werden, in welcher Richtung
(horizontal oder vertikal) die Belastung erfolgte.

Alternativ ist eine Vorauswertung direkt vor Ort und so-
mit eine unmittelbare Nachpriifung von gewiinschten
Linienteilen moglich (Abb. 3).

Weiterhin besteht die Moglichkeit, den Logger nach Be-
enden des Abfiillvorgangs noch fiir einige Wochen in der
Flasche zu belassen, um den Transport ins Lager und
dortige Bewegungen aufzuzeichnen. Zum Wiederauffin-
den der mit dem Datenlogger priaparierten Flasche wird
diese, ebenso wie die Verpackungseinheit in der sie sich
befindet, von auBlen markiert. Dies garantiert zum einen
die visuelle Verfolgbarkeit wahrend der Datenerhebung,
zum anderen verhindert die Markierung ein versehentli-
ches in den Handel geraten der priparierten Flaschen.

Dariiber hinaus wird von der MSR Electronics GmbH
derzeit ein neues Verfahren entwickelt, welches das Wie-
derauffinden der Datenlogger per Funktechnologie er-
moglicht. Dadurch kann der Kontakt zum Logger auch
bei langerem Verbleib in der Flasche wiahrend des Verpa-
ckens und des Transportes bestehen bleiben und der Zu-
griff auf die praparierte Flasche ist jederzeit moglich.

Kalibrierung, Praparation, Messung und
Datenauswertung durch IGR

Es wird empfohlen, den Ersteinsatz der Datenlogger
»~MSR175B4%, ,MSR165B4“ und ,,MSR160B4“ in Sili-
konschlauch von einem IGR Mitarbeiter vornehmen
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Einordnung in IPS-Aguiv dente

Abb. 3: 250 ms Ausschnitt einer Messkurve mit daraus resultierender Belastung in IPS

und begleiten zu lassen, um visuelle oder akustische Auf-
falligkeiten bzw. Storungen an der Anlage wiahrend des
Durchlaufes mit den Messungen des Datenloggers ab-
gleichen und aufgezeichnete Ereignisse sofort verifizie-
ren zu kdnnen.

Die Auswertung der ausgelesenen Messdaten durch das
IGR sowie deren Aufbereitung in einem separaten Priif-
bericht bietet sich besonders bei der Erstnutzung des
Datenloggers ebenfalls an.

Derzeit erfolgt die Datenauswertung im Nachgang und
kann direkt vor Ort durchgefiihrt werden, eine Echtzeit-
auswertung ist auf Grund der Datenmenge und der er-
forderlichen Einstufung in IPS aktuell nicht moglich.

Erginzend zur Kalibrierung, Priparation, Messung und
Datenauswertung bietet das IGR Schulungen zur Hand-
habung der Datenlogger und der Datenauswertung mit-
tels der MSR Software an.

Datenlogger sind hilfreich bei der
Ermittlung von Kosteneinspar-
moglichkeiten

Doch nicht nur fiir Abfiillunternehmen ist der Einsatz
von Datenloggern als Kontrollinstrument interessant.
Fiir Glashiitten z. B. kdnnen die Datenlogger-Aufzeich-
nungen, besonders im Hinblick auf Kosteneinsparpoten-

tiale, wichtige Anhaltspunkte zur Optimierung von For-
men und Gewichten bieten.

Und im Bereich der Pharmaindustrie, hier insbesondere
bei der Verwendung von Braunglasflaschen, die eine
hohe Lichtundurchlassigkeit gewahrleisten, ist der Ein-
satz von Datenloggern ebenfalls sinnvoll. Hier kann
durch Licht- und Temperaturmessungen sichergestellt
bzw. nachgewiesen werden, dass das Fillgut wiahrend
des Verpackens, der Lagerung und des Versands keiner
Sonneneinstrahlung ausgesetzt wurde.

Grundsitzlich ist die Konfiguration der Datenlogger
»MSR175B4“, A MSR165B4“ und ,,MSR160B4“an die
jeweiligen spezifischen Bedingungen des Einsatzortes
moglich, so dass sie weltweit zur Inspektion von Linien
in Glashiitten sowie von Abfillunternehmen u.d., die
Enghals- und Weithalsglaser abfiillen und transportie-
ren, genutzt werden konnen.

Der weltweite Verkauf des ,,MSRI175 im Silikon-
schlauch® erfolgt exklusiv Giber die IGR — Institut fir
Glas- und Rohstofftechnologie GmbH.
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Dirk Diederich, Geschdftsfiihrer
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